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Prezentare produs Aplicatii

Panourile termoizolante pentru acoperis ISOSANO3 RF Panourile termoizolante ISOSANO3 RF sunt potrivite
cu 3 cute si spuma PIR au fetele metalice acoperite cu un pentru industria alimentara, industria farmaceutica si
film PVC, PE sau in functie de cerintele proiectului. Miezul pentru alte aplicatii cuigiena strictd cum ar fi laboratoarele.
izolator PIR nu contribuie la propagarea flacarii, asigurand Fiecare aplicatie trebuie verificata in functie de cerintele
astfel sigurantd si confort in exploatarea ulterioara a individuale ale proiectului.

constructiei.

Acest tip de panouri poate fi utilizat pentru toate tipurile
de constructii in care panta acoperisului este mai mare de
7%.
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Parametrii tehnici

Coeficient transfer termic (valoare U)

La’sm[l; nT]OdUI e Mas["k/ G/::‘z‘]ta‘e conf. EN 14509:2013
9 [W/m2-K]
30 9.1 0.68
40 9.47 0.52
50 9.84 0.46
60 10.21 0.36
1,000
80 10.95 0.27
100 11.69 0.22
120 12.43 0.18
150 13.54 0.15

Datele tehnice sunt valabile pentru o grosime a fetei de Ext / Int. 0.45/ 0.40 mm.
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Panoul de acoperis ISOSANO3 RF a fost testat si aprobat pentru a fi in conformitate cu SR EN 14509:2013.

Latime modul : :
: Grosime miez
[mm]
30

1,000

Dimensiuni
Lungime

Lungimi standard

Pentru lungimi non-standard se pot aplica costuri
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2000-13500 mm

suplimentare si restrictii de transport.

Latime

Latimea utild este de 1000 mm.

Tolerante produs

Tolerantele produselor sunt masurate in conformitate cu

standardul SR EN 14509:2013.

Tolerante lungime
Tolerante lungime
Tolerante lungime
Tolerante lungime
Tolerante latime
Tolerante latime
Tolerante grosime

Tolerante grosime

L<3m, -

L<3m, +

L>3m, -

L>3m, +

5 mm

5mm

10 mm

10 mm

2 mm

2mm

2 mm

2mm

NPD

B-s1,d0

B-s1,d0 NPD
B-s1,d0 RE 30"/ REI 20" - 4m
B-s1, d0 RE 30" / REI 15" - 4m
B-s1,d0 RE 30" / REI 30" - 4m
B-s1, d0 RE 30" / REI 30" - 4m
B-s1,d0 RE 30" / REI 30" - 4m
B-s1,d0 RE 30" / REI 30" - 4m

Tolerante grosime D>100mm, - 2%

Rezistenta mecanica

Pentru tabelele de incarcari / deschideri, va rugam sa
contactati Departamentul Tehnic TeraSteel.

Material

Tip miez

Miez din poliizocianurat (PIR) cu o conductivitate termica
(») declarata de 0.027 W/m-K si initiald de 0.024 W/m-K in
conformitate cu SR EN 14509:2013 si SR EN 13165:2012.

Material la exterior
Grosimile foilor de tabla sunt: 0.50/0.60 mm.
Acoperiri disponibile: poliester, PVC, PVDF.

Material la interior
Grosimile foilor de tabla sunt: 0.50/0.60 mm.
Acoperiri disponibile: poliester, PVC, PVDF.

Garnitura
Garnitura de etansare aplicatd din fabrica, asigura o
imbinare ermetica si o foarte buna izolare termica.

Profilare

Profilarile disponibile sunt prezentate in tabelul de profilari
corespunzator.
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Culoare
Culori STANDARD/ Culorile speciale sunt disponibile la
cerere.

Performanta de mediu

Fabricile TeraSteel din Romania produc energie
regenerabila prin centalele fotovoltaice instalate pe
unitatile de productie. Panourile si materialele utilizate
la montaj nu sunt periculoase pentru mediu. Deseurile
rezultate dupa montaj si la iesirea din uz a constructiilor
se colecteaza pe tip de material si se predau la firmele
specializate pentru preluarea acestora.

Standarde de productie

Panourile termoizolante TeraSteel sunt conforme cu
standardul european SREN 14509:2013- Panouri sandwich
autoportante, izolante, cu ambele fete de tabla metalica.

Calitate

Panourile termoizolate TeraSteel sunt fabricate din
materiale de inalta calitate, utilizdnd echipamente de
productie automatizate. Respectarea cu strictete a
standardelor SR EN ISO 9001:2015 pentru sistemul de

Ambalare

management al calitatii, respectiv SR 1SO 37301:2021
pentru sistemul de management al conformitatii asigura
fiabilitate si durabilitate pe termen lung.

Panourile respectd, de asemenea, certificarile sistemului
de management de mediu SR EN ISO 14001:2015 si a
sistemului de management privind sanatatea si siguranta
ocupationald SR EN ISO 45001:2023. Panoul de acoperis
ISOSANO3 RF este marcat CE conform SR EN 14509:2013.

Livrare

Panourile pot fi transportate cu vehicule cu incarcare
laterala sau cu incarcare prin partea superioara. Conditiile
speciale de incarcare si transport pot fi acceptate numai
la cererea scrisd a cumparatorului (care isi asuma
intreaga responsabilitate). Transportatorul este singurul
responsabil pentru integritatea incarcaturii pe toata durata
transportului. La primirea marfii, beneficiarul verifica si
consemneaza pe documentele de transport orice lipsa de
conformitate.

Garantie

Garantiile TeraSteel sunt evaluate individual pentru fiecare
proiect, in special in functie de agresivitatea mediului si de
tipul de tratament de suprafata ales.

Panourile sunt livrate in pachete, invelite cu folie protectoare, pe distantiere din polistiren. Numarul de panouri din pachet
variaza in functie de dimensiuni (grosime, lungime) si de cerintele clientului, in limitele tehnologiei de fabricatie.

Depozitare si montaj

Pentru instructiuni de depozitare si instalare, consultati instructiunile de asamblare furnizate de TeraSteel.
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Profilare
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Contact

Adresa: Calea Teraplast, nr. 1A, Sat Saratel, Comuna Sieu-Magherus, Bistrita-Nasaud, 427301
tel: +40 741 504 030

e-mail: marketing@terasteel.ro

web: www.terasteel.ro

Pentru a va asigura ca vizualizati cele mai recente si precise informatii despre produs, va rugam sa scanati codul
QR sau sa accesati link-ul: terasteel.ro/fise-tehnice

Informatiile furnizate in aceasta fisa tehnica sunt corecte la data publicarii si reprezinta angajamentul nostru fata de calitate si transparenta. Cu toate acestea, TeraSteel
isi rezerva dreptul de a modifica specificatiile produselor fara notificare prealabila pentru a reflecta progresele sau imbunatatirile. Pentru aplicatiile care nu sunt acoperite
in mod explicit in cadrul acestei fise tehnice, se recomanda cu insistenta consultarea departamentului nostru tehnic pentru a va asigura ca produsul indeplineste cerintele
dumneavoastra specifice. Clientii sunt responsabili pentru verificarea adecvarii produsului la nevoile lor specifice si pentru asigurarea conformitatii cu toate legile si regle-
mentarile aplicabile. Ne rezervam dreptul de a actualiza aceasta fisa tehnica, precum si orice alt material informativ, la discretia noastra si fara notificare prealabila. Pentru
cele mai recente informatjii, va rugam sa accesati: www.terasteel.ro
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